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Novostavba kulturmho a spolecenskeho centra .obce Stare Hradisté sestavapcn ze tfi zakladnlch provozmch céstl

LA i ,Prvnl admlnlstratlvm cast se nachaziv zapadm castl 1.NP objektu a sidli zde obecni Urad. Tvofi ji 4 kancelare se zazemim a velkou ]

JednaCl mlstnostl, kterd muize slouzn i samostatne pro malé spolecenske akce s pristupem pfimo ze zadvefi. Vstup do obecnfho
uradUJe ze zadvefi hlavniho vstupu Druha komeréni &ast; s primymi vstupy z venkovniho prostoru je situovana ve vychodni a jizni. -
casti 1. NP objektu. NachaZI se zde restauracnl zarizeni s vlastnim zazemlm Treti ¢ast, spolecensky sdl, je umlstena ve 2.NP objektu.
Vstup do 'salutje ze zadveri hlavnlho vstupu pres halu se schodistém, vytahem a Satnou. Prostor haly je otevreny do 2.NP,

. kde .se nachazi predsall s, barem, posezenim a soctalnlm ‘zafizenim. Sal je d|menzovany pro 150 osob na spolecenske akce. .
ayve ste_mem poctu rovnéz pro divadelni uspofadani.'V sale je umistého zvysené jevisté bez provamste Jevisté ma samostatny
pnstup pro, ucmkujla z chodby podél salu. Pro Géinkujici jsou k dispozici dvé atny s hyg|emckym zazemlm Na Satny navazuje
zazemj barus malou prlpravnou a §atnou pro personal Cely objektje bezbariérovy.

Objekt je'zalozen na zakladovych pasech. Svislé nosné konstrukce jsou provedeny z cihelného zdlva a dale je tvori-ZB sloupy.
Strgpnl deska nad T:NP je fedena jako ZB monoliticka. konstantnl tloustky (bezpriiviakova). Strop nad 2. NP nad hlavnim salem
je z prefabrlkovanych predpjatych panelu, zbyvajici stropy nad 2. NP jsou provedenyjako ZB monolitické desky. Nosnou konstrukci
pro stresni plast tvofi ZB prefabrikované panely,drevene Iepene nosniky, ZB monolitické konstrukce adrevené tramove konstrukce. >

<, Stresnl plast u pultovych stfech tvori plechova hlinikova falcovana krytina, u plochych stfech pak hydrmzolacnl folie (mechanicky

kbtvena a svaréna). Stiesni konstrukce je doplnena bezpecnostnlm zadrznym systémem. Schodisté jsou ZB monoliticka. PFicky
j$0u .prevazné zdéné, systémove, z keramlckych tvarnic nebe akustlckych cihel. Okna, prosklene stény a venkovni dvere jsou
hllnlkove, zasklene bezpecnostnlm izolaénim trOJskIem. Podhledy objektu jsou reSeny v kombinaci mineralnich rastrovych
podhledu a pevnych sadrokartonovych desek. Podhled ve spolecenskem sale Je doplnén funkcénim akustlckym podhledem.
Podlah’y jsou ruznorode dle G&elu uzivani, ve spdlecenskem sdle je podlaha drevena vlysova V objektu je umistén osobni vytah
* v Gpravé pro bezbariérové uzivani staveb. Fasdda objektu je materidlové a barévné fedena v. kombmacn bilé fasadni omitky, svétle

* Zlutého pasovéhp obkladu a svétle Sedého deskového c}bkladu provedengholako provétravana fasada.
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