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Uéel projektu

Vybudovani nového premosténi Labe na komunikaci IIl. tfidy ¢islo 32219 mezi obcemi Valy a Mélice u Prelouce s parametry, které umozni efektivni vyuziti kombinované dopravy po vod-
ni cesté. Minimalni podjezdna vyska 7 m a feSeni bez mostni podpory v koryté feky zvysi bezpecnost plavby a zlepsi priichod povodni. Sou¢asné byla odstranéna i plivodni mostni kon-
strukce z roku 1947, ktera zuzovala plavebni profil na 15,2 m, omezovala podjezdnou vysku jen na 3,48 m, umoZziovala prijezd pouze osobnich automobilti a byla na konci své Zivotnosti.

Vodni tok Labe je od F. km 973,5 (Kunétice) po . km 951,2 (Pfelouc) zafazen mezi dopravn§ vyznamné, vyuzivané vodni cesty. Zaroven je Labska vodni cesta soucasti koridoru hlavni
sité TEN-T Orient/Vychodni stfedomori v tiseku Hamburg - Drazdany - Praha - Pardubice. U¢elem projektu je zajiSténi dobré splavnosti a rozloZeni dopravniho zatiZzeni koridoru Sir§im
vyuzivanim vnitrozemské vodni dopravy, k ¢emuz pfispiva Gprava parametrll vodni cesty na tfidu Va. U mostu to znamena zajisténi minimalni podjezdné vysky 7 m.

Rozebirani ptivodnih iho provizoria ) Popis DrOiektu

Silniéni most
2 demontaz stavajiciho provizorniho mostu Bailey Bridge v délce 86 m
2 novy most pres Labe délky 194 m

o Sirka komunikace 6,5 m + 2x chodnik pro pési a cyklisty Sitky 2,5 m

2 5 poli, v hlavnim poli mostovka doplnéna obloukem a tahly

o zatizitelnost 22 t (jedno vozidlo 40 t)
2 novy most pes Zivanickou svodnici s rozpétim 8,2 m
2 novy Usek komunikace lll. tfidy ¢islo 32219 v délce 480 m
2 vybudovani provizorni lavky pro pési a cyklisty Sife 2,5 m po dobu stavby
Puvodni most byl odstranén beze zbytku. Novy ocelovy most s Zelezobetonovou spfazenou mostov-
kou byl proveden pro obousmérny provoz a spliiuje pozadavek na zvySenou podjezdnou vysku 7 m
pod konstrukci mostu. V hlavnim poli o rozpéti 84 m je most vyztuzen obloukem typu Langerova tra-
mu. Soucasti stavby bylo i zfizeni mostniho provizoria - lavky pro pési. Novy most je vybaven chod-
niky po obou stranach a verejnym osvétlenim.
Doprovodné stavby

2 chodniky 2 odvodnéni komunikaci < opérné zdi 2 Uprava okolniho terénu 2 vegetacni
upravy = provizorni komunikace 2 kanalizacni pfipojka < vodovodni pfipojka 2 vefejné
osvétleni @ télesa silniénich nasypl

Akce byla spolufinancovéna z prostredku
Statniho fondu dopravni infrastruktury a
Pardubického kraje.
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